
33 Register verteilt auf 3 Manuale und Pedal

Die Walcker-Orgel
der Jesuitenkirche in Innsbruck (A)

erbaut 1959
renoviert 2006/ 07

IN-



NSBRUCK
Rösel & Hercher Orgelbau

07318 Saalfeld, Unterm Breiten Berg 15
Tel.: 03671/33210

Mobil: 0170-4710080
e-mail: r-h.info@roesel-orgelbau.com
homepage: www.roesel-orgelbau.com

Hauptwerk:

Quintatön 16’

Prinzipal 8’

Rohrflöte 8’

Oktave 4’

Spitzflöte 4’

Nasard 2 2/3’

Oktave 2’

Mixtur 6-8f. 1 1/3’

Trompete 8’

Rückpositiv:

Gedeckt 8’

Quintatön 8’

Prästant 4’

Rohrflöte 4’

Gemshorn 2’

Sesquialtera 2 2/3’ 1 3/5’

Scharff 4f. 1’

Dulcian 16’

Holzkrummhorn 8’

Brustwerk:

Copula 8’

Klein-Gedeckt 4’

Prinzipal 2’

Quinte 1 1/3’

Zimbel 3f. 1 1/3’

Regal 8’

Pedal:

Prinzipal-Bass 16’

Subbass 16’

Oktav-Bass 8’

Gedeckt 8’

Choral-Bass 4’

Nachthorn 2’

Rausch-Pfeife 3f. 2 2/3’

Posaune 16’

Trompete 8’

Tremolo

ORT: Jesuitenkirche

ERBAUT: 1959 von W. Walcker

RENOVIERT: 2006-2007 von Rösel & Hercher

WERKE: HW, BW und RP C-g´´´, Pedal C-f´

REGISTERANZAHL: dreiunddreißig

LADENART: mechanische Schleifladen

WINDDRUCK: in mmWS: HW 87, BW 68, RP 75, Pedal 90

STIMMUNGSART: gleichstufig temperiert


